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1. Technická správa

1.1. zoznam výkresov

Podľa zoznamu výkresov v obsahu
1.2
predmet projektu

Predmetom projektu pre stavebné povolenie, stavby Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Malčice objektu SO 01 Multifunkčné ihrisko, diel E1.2 Elektroinštalácia, uzemnenie, investora obec Malčice, Malčice 176, 072 06 Malčice, miesto stavby  Malčice parc. č. 175/1,  072 06 Malčice je projekt vonkajšieho umelého osvetlenia navrhovaného ihriska a uzemnenie osvetľovacích kovových stožiarov. 

Projekt rieši:
1.2.1
Dozbrojenie exist. rozvádzača školy RS1

1.2.2
Napájaciu rozvodnicu pre osvetlenie označenú RS2 a jej napájanie z RS1
1.2.3
Návrh umelého osvetlenia ihriska

1.2.4
Uzemnenie navrhovaných osvetľovacích stožiarov
1.2.5
Zemné práce pre inštaláciu rozvodov a stožiarov
1.3 projekčné podklady

Projekt je vypracovaný na základe podkladov:
1.3.1
Technických podmienok pre osvetlenie 
1.3.2
Údajov investora o existujúcej rozvodnej sústave nn objektu škola, z ktorej sa bude osvetlenie ihriska napájať 
1.3.3
Podkladov od projektanta stavebnej časti a situácie predmetného územia
1.3.4 
Katalógov výrobkov a noriem STN  platných v čase spracovania projektu

1.4 Napäťová sústava

1.4.1 V napájacom rozvádzači RS1 je použitá napäťová sústava :

3/PEN AC  400/230V 50Hz  TN-C-S
1.4.2 V rozvádzači RS2 a  rozvode osvetlenia ihriska je použitá napäťová sústava :

1N//PE AC  230V 50Hz  TN-S
1.5 ochranné opatrenia 
V navrhovanom rozvádzači RS2 je navrhnutá ochrana podľa STN 33 2000-4-41 čl. 412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia, respektíve podľa prílohy A Opatrenia na základnú ochranu bod A2 Zábrany alebo kryty.

 U ostatných časti rozvodu t.j. napájacích kábloch a vodičoch  je ochrana podľa STN 33 2000-4-41 čl. 412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia, u spotrebičoch a elektroinštalačných prvkoch je ochrana podľa prílohy A Opatrenia na základnú ochranu bod A2 Zábrany alebo kryty. Tieto ochrany  zabezpečuje výrobca.

V napäťovej sústave podľa bodu 1.4.1 a 1.4.2 je navrhnuté ochranné opatrenie v zmysle čl. 411 STN 33 2000-4-41: Samočinné odpojenie od napájania

Doplnková ochrana:

- v zásuvkových obvodoch je ochranné opatrenie podľa čl. 415.1 STN 33 2000-4-41 Doplnková ochrana: prúdové chrániče.

- doplnková ochrana podľa čl. 415.2 STN 33 2000-4-41 Doplnkové ochranné pospájanie 

1.7 prostredie

Prostredie pre objekt bolo určené podľa STN 33 2000-5-51. Protokol o stanovení prostredia je v prílohe  projektu.

1.8 Dodávka el. energie

Dodávka el. energie je zabezpečená v 3. stupni  podľa  STN 341610.

1.9 zdroj napájania
Svietidlá navrhovaného osvetlenia multifunkčného ihriska sú napájané z rozvádzača RS2, ktorý je napájaný z existujúceho rozvádzača školy RS1. Rozvádzač RS2 bude umiestnený na stenu objektu školy. Z rozvádzača RS2 sa napojí aj zásuvka ktorá bude slúžiť na napájanie spotrebičov údržby ihriska.
1.10 istenie proti skratu a preťaženiu

Istenie proti skratu a preťaženiu obvodu z rozvádzača RS2 je navrhnuté ističmi.
1.11 skratové pomery

Skratové pomery na prípojniciach existujúceho rozvádzača RS1 neboli k dispozícií, ale vzhľadom na prístrojovú výzbroj rozvádzača sa dá predpokladať, že skratový prúd nie je väčší ako 6 kA. Skratová odolnosť RS2 sa navrhuje na 6 kA. 
1.12 uzemnenie 
Osvetľovacie stožiare sa vodičom FeZn 10 navzájom uzemnia. Uzemňovací vodič FeZn 10 sa uloží na dno výkopu v hĺbke 0,6 m. Uzemňovací vodič sa pripojí na prípojnicu potenciálového vyrovnania PPV1, ktorá sa umiestni na stenu objektu pod RS2 vo výške cca 0.6 m nad terénom. Na PPV1 sa vodičom CY 10 zelenožltej farby pripojí prípojnica PE v RS2 a bod rozdelenia PEN na Na PE v existujúcom rozvádzači RS
Odpor  uzemnenia PPV 1 by nemal prekročiť hodnotu 15 Ohm. Odpor uzemnenia stožiarov hodnotu 10 Ohm
1.13 úbytok napätia

V zmysle STN 341610 úbytok napätia na svetelných spotrebičoch musí byť u<3%, na motorických a tepelných spotrebičoch  u<5%.

1.14 kompenzácia účinnika

Predmetom projektu nie je kompenzácia účinnika.
1.15 spotreba el. energie 

Spotreba elektrickej energie pre VO:
Pi =1.200 W 

Výpočtové zaťaženie :
Pv =1.200 W

t=200 hod, ročná spotreba :
A =240 kWh/rok

1.16 Meranie spotreby el. energie

Predmetom tohto projektu nie je meranie spotreby elektrickej energie pre osvetlenie ihriska. Meranie spotreby elektrickej energie ako celok pre objekt školy je existujúce

1.17 osvetlenie

Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12 193. Pri návrhu osvetlenia boli dodržané technické podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu. Vo výzve je uvedené:

-svietidlá LED, alebo halogenidové so životnosťou 50.000 hodín

-teplota zdroja tepla 4.000 Kelvinov
-stožiare hliníkové, nerezové alebo pozinkované.
Do projektu je navrhnutý svetlomet LED 150 W so životnosťou zdroja 50.000 hod, účinnosť 165 lm/W. Stožiare 7 m pozinkované.

V zmysle STN 12 193 je v triede III, t. j. pre rekreačné, školské športové podujatia a tréningy je normou predpísaná hodnota osvetlenia 75 Lx. 

Ovládanie osvetlenia je pomocou vypínača umiestneného pod rozvádzačom RS2. Vypínač bude v stave vypnutom zámkom zatvorený, aby sa zabránilo nepovolenému prevádzkovaniu.
 1.18 popis vyhotovenia elektroinštalácie osvetlenia

 Z exist. rozvádzača RS1 sa napojí káblom CYKY J 3x4 rozvádzač RS1. Rozvádzač RS1  sa namontuje na zadnú stenu objektu školy. Na stenu sa upevní tiež projektovaná zásuvka, vypínač osvetlenia a PPV1ktoré slúžia pre napájanie spotrebičov údržby ihriska a vypínač.


Z RS2 sa káblami CYKY J 3x2,5  uloženými vo výkope v zmysle  STN 33 2000-5-52 napoja svorkovnice stožiarov. V pätici stožiara je stožiarová svorkovnica s poistkou (2A) pre istenie obvodu svietidlá. Od týchto poistiek k svietidlu je navrhnutý kábel CYKY J 3x1,5. Prestup káblov z výkopu k stožiarovej svorkovnici je cez chráničky uložené v základe.

Križovatky, alebo súbehy s potenciálnymi inžinierskymi sieťami vykonať podľa STN 736005.
Vo výkope, súbežne s káblom bude uložený aj vodič FeZn fi 10 mm, ktorým sa oceľové stožiare uzemnia..
Pred začatím výkopových prác zabezpečí investor vytýčenie káblovej trasy a zároveň všetkých ostatných inžinierskych sieti pri tejto trase. 

 1.19 bezpečnosť práce 

Obsluhu a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby v zmysle STN 343100 a vyhl. 508/2002 Z.Z. Svietidlá sa musia čistiť aspoň raz ročne.

Za bezpečnosť práce pri montáži zodpovedá dodávateľ montážnych prác.

Pracovníci pred začatím práce musia byť oboznámení s bezpečnostnými požiadavkami vzťahujúcimi sa na nimi vykonávanú prácu. Stavebník poverí montážnymi prácami, údržbou a výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach iba odborne spôsobilých pracovníkov. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam , ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty.

Stavebník na zaistenie bezpečnej prevádzky technických zariadení zabezpečí vykonávanie predpísaných prehliadok a odborných skúšok podľa vyhl.  508/209 Z.Z. a odstráni zistené nedostatky. 
Použité LED zdroje odviesť na likvidáciu podľa predpisov ochrany životného prostredia.
Za bezpečnosť práce pri montáži zodpovedá dodávateľ montážnych prác.

El. zariadenie je zaradené do skupiny B v zmysle vyhl. 508/2009 Z.Z. 

Projekt vypracoval elektrotechnik špecialista, číslo osvedčenia : 007/IKO/96-EZ-PRJ-P1-B
Podľa zákona č. 124/2006 Z.Z. §6 - neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia nehrozia pokiaľ boli dodržané STN a predpisy ako aj  predpísané montážne postupy. Ohrozenia prichádzajú do úvahy  a môžu byt' spôsobene iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodením EZ hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a opatrenia na ich elimináciu:

- Ochrana proti úrazu el. prúdom je navrhnutá podľa bodu 1.5 tejto správy

- Užívateľ musí vypracovať prevádzkovo-bezpečnostné predpisy do ktorých sa uvedie  povinnosť skontrolovať obvody pred každým zahájením práce na údržbe VO.

- Správca areálového osvetlenia zabezpečí jeho pravidelné čistenie a údržbu. 
- Elektrické zariadenie musí byť pred uvedeným do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými pomôckami a tabuľkami. 
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